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Hinweis:
e Anschlussplan Powerturn beachten (154919-02)
e Montage- /Inbetriebnahmeanleitung mit Anschlussplan TZ 320 beachten (131537-02)
e Inbetriebnahme- und Anschlussanleitung IQ lock beachten (156328-00)
e TZ 320 verriegelt: Antrieb in Betriebsart NACHT/ 1Q lock EL verriegelt
e TZ320 entriegelt: Antrieb in Betriebsart AUTOMATIK/ 1Q lock EL in Betriebsart GESICHERTER TAG/ Betriebsarten des Antriebs (DO AU LS) wahlbar
e Nicht giiltig an Feuer- und Rauchschutztlren

Parametrierung TZ 320:
e Ausgang 1: ANST. ANTRIEB\ Schliesser
e  Ausgang 2: BA Antrieb\ SchlieRer

Parametrierung Powerturn (ST220):

e  Turoffnertyp (to): Motorschloss (03)

e Fingangssignale\Riegel Kontaktart (rr)\Offner (02)
Eingangssignale\NA\Offner =» nicht mit DPS méoglich
Ausgangssignale\PA1 (A1)\Nacht (13)

Ausgangssignale\ PA2 (A2)\Tag/Nacht Umschaltung (18)
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