IQ lock EL mit EMD (-F, -1), TZ 320 SN & Ansteuerung

Mechanische Montageanleitung fiir das IQ lock beachten
Anschlussplan EMD, EMD-F, EMD Invers beachten
Anschlussplan GEZE SeculLogic RWS (TZ 320) beachten

Interner Programmschalter des Tirantriebs abklemmen
Bei 2-flg. Turantrieben die Steuerung an Gangfligel anschlieRen
Parameter an der Steuerung DCU2, DCU2-F, DCU-I wie folgt einstellen
- mit DPS: A1 auf 18 (Tag-Nacht Umschaltung), Parameter rr (Riegelmeldung)
auf 02 (Offner) und to (Turdffner) auf 03 (Motorschloss) setzen
- mit ST220: Signale & Ausgangssignale = PA1 auf Tag/Nacht Umschaltung setzen
Signale - Eingangssignale - Riegel-Kontaktart auf Oeffner setzen
Tuerparameter - Tueroeffnertyp auf Motorschloss setzen
An der TZ 320 mussen folgende Einstellungen vorgenommen werden:
- Ausgang 1 auf ,BA-Antrieb“ setzen
- Ausgang 2 auf ,Ansteuerung Antrieb® setzen

Spannungsversorgung der MST 210 aus separatem Netzteil NT 19.2-24 oder aus der Steuerung
der DCU 2

Taster, Jung AS 500 UP ID Nr. 120888
GEZE Wipptaster, Jung LS 990 Edelstahl, UP ID Nr. 098396
GEZE Wipptaster, GIRA E2 reinweil3, UP ID Nr. 094013
Schlisseltaster SCT 320, ohne Rahmen alpinweifl3 ID Nr. 131984
anthrazit ID Nr. 132278

reinweild ID Nr. 130370

Schlisseltaster SCT 221, silberfarbig, UP ID Nr. 054245
Schlusseltaster SCT 221, silberfarbig, AP ID Nr. 054533
Schlisseltaster SCT 220, Jung LS 990 Edelstahl, UP ID Nr. 094170
Schlusseltaster SCT 220, GIRA E2 reinweil3, UP ID Nr. 094012
Netzteil NT 19.2-24, 24 V DC, 800mA ID Nr. 089862
Reedschaltkontakt-Set (im Set-Lieferumfang enthalten) ID Nr. 106133
Anschlusskabel Steuerung / Schloss (im Set-Lieferumfang enthalten) ID Nr. 103669
Rettungswegzentrale TZ 320 SN AP grin ID Nr.130346
weil3-aluminium ID Nr.131133

UP Jung AS 500 weil ID Nr.131125

UP Jung LS 990 Edelstahl ID Nr.131129

UP GIRA E2 anthrazit ID Nr.131165

UP GIRA E2 reinweil} ID Nr.131164



X 104 (rote Klemmenleiste)

BK/RD BN BN 6A
- e
GND-Versorgung 1 24V DC | L1 —_ _l
RD - BU BU
24V DC-Versorgung 3 NT19.2-24 N | MST 210
CAN-H (GEZE-Bus) 46 | GN/YE - X7 |
BK/RD | -
CAN-L (GEZE-Bus) 45 | 1 GND in |
FTV 320 RD |
RS485-A 42 | 5 L 4 T 3 24V DCin |
I + i
RS485-B 41 | i Spannung aus Netzteil | X6
[ 6 - oder aus DCU2 |
. 1 2 24V DC
X 106 (orange Klemmenleiste) i 14 NO | |
Verriegelung + 5 \ 5 Freigabe
gelung 2 — com |
Verriegelung - 6 | " M1 2 24V DC |
15 —\ NO |
Tir verriegelt 14 | — M1 1 4 Tag / Nacht |
8 3 — CcoM
24V DC 2 [ | X8
Taster / ZUKO / SCT 2 com
Tiir geschlossen 15 | 24 COM zylinderkontakt
com —\ SA optional NO |
24V DC 2 25 NO Zylinderkontakt
e | — | |
Eingang 1 (Kurzzeitentr.) 9 X2
Eingang 2 (Kurzzeitentr.) 52 | DCU2, Steuerung Slimdrive EMD Gangfliigel -l o——— 4|7 12 COM Freigabe |
Eingang 3 (Brandmeldeanlage) 53 | | PS | — 4'7 13 NO Freigabe |
X 107 (griine Klemmenleiste) | | 9 DO Daueroffen | | 17 COM Tiirdriicker |
24V DC 2 i 8 AUT Automatik | | 16 NO Tirdriicker
GND 1 | | 6 NA Nacht | X5 |
Indirekte Freischaltung 7 :| ! | 2 24V DC | 2 24V DC |
Indirekte Freischaltung 8 | KB | I 6 Tirkontakt (IN) |
X 105 (schwarze Klemmenleiste) i | 2 24V DC | | J
24VDC 2 | ! 20 Kontaktgeber berechtigt |
SCT verriegeln, KZF, quittieren 12 | Tirkontakt
| TOE | comMm
SCT entriegeln, quittieren 11 GND 1 , k
| | [ NO —
X 108 (blaue Klemmenleiste) 24V DC 2 LA
| | Bei geschlossener Tur
24V DC 2 i
| TOEA 31 LA N ist der Kontakt geschlossen
2 | |
COM Ausgang 1 (max. 30V, 1A) | TOEB B N
NO Ausgang 1 (BA-Antrieb) 271 |
| RM 33 I el
GND 1 |
| PA1 | ERSTELLT VON KATEGORIE
24V DC 2
| PALA 55 i DEURING, SVEN Anschlussplan
COM Ausgang 2 (max. 30V, 1A) 51 | DATUM TITEL
NO Ausgang 2 (Anst.-Antrieb) | PA1B 56
50 | | 29.04.2013 IQ LOCK EL MIT EMD (-F, -1), TZ 320 SN &
24V D 2 —
| C UBERARBEITET AM ANSTEUERUNG
- - - - _ 1 08.10.2013
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