(Option 1:
Wenn das 1Q Lock EM auf "eingekoppelt" sein soll, wenn die Tlirzentrale
"Dauerentriegelt ist, muss der ,, Ausgang 2" der TZ 320 an die Spule des Magneten

| angeschlossen werden Der Ausgang 1 muss flr diese Funktion auf "BA Antrieb"
| FWS 3208 parametriert werden.
Option 2:
! T Der Ausgang "Zylinderkontakt" (Ader rot/blau + grau/rosa) des 1Q Lock EM kann optional
| auf einen parametrierbaren Eingang der TZ 320 (Klemmen 2 + 52 o. 53)angeschlossen
| werden.
| scT Funktion: Bei Betatigung des Zylinders tiber den Schlussel, wird an der
| Tlrzentrale eine Kurzzeitfreigabe ausgelost.
| Option 3:
Der Ausgang "Turdriucker" (Ader griin + blau) des 1Q Lock EM kann optional auf
_ - - - _ _ _ — R einen parametrierbaren Eingang der TST320 (Klemmen 2 + 52 0. 53)
| Tz 320 angeschlossen werden.
X102 Funktion: Wird der Turdrucker bei verriegelter Zentrale betatigt, wird "Voralarm"
| | \ausgelbst. Der Eingang ist hierflr auf "Tirdrlcker" zu parametrieren." Yy
| X 104 (rote Klemmenleiste) | 3) 1
GND-V. 1 BK/RD BN BN 6A u
| -Versorgung 2avpc2 | —
RD - BU BU
24V DC-Versorgung 3 NT19.2-24 N
| CAN-H (GEZE-Bus) 46 " | GN/YE PE
| CAN-L (GEZE-Bus) 45 @ |
| RS485-A Iy |
| RS485-B 41 |
X 106 (orange Klemmenleiste) | FTV 320 MA 500
| Verriegelung + 5 5 j + 5 + E
| Verriegelung - 6 | 6 - 6 -
| Tiir verriegelt 14 ! 14 —\ NO 14 NO —|
| 24V DC 2 i 2 — com 2 com :
Tir geschlossen 15 | 15 —\ NO NC
| 24V DC 2 3 — com "
| [ Tiirkontakt
| Eingang 1 (Kurzzeitentr.) 9 2 comMm com
Option 2 L
| Eingang 2 (Zylinderkontakt) 52 | SA optional NO 15 NO — 1
Option 3
| Eingang 3 (Turdriicker) 53 | Taster / ZUKO / SCT Bei geschlossener Tir
ist der Kontakt geschlossen
| X 107 (griine Klemmenleiste) i com —\
24V DC 2 | NO —
| GND 1
; | —— — — — — — —
| Indirekte Freischaltung 7 :| 1Q lock EM |
| Indirekte Freischaltung 8 | | Anschlusskabel |
| X 105 (schwarze Klemmenleiste) | | rot Magnet 24V DC |
| 24V DC 2 | | schwarz Magnet GND
SCT verriegeln, KZF, quittieren 12 | s | blau Tirdriickerkontakt COM |
| SCT entriegeln, quittieren 11 ATy N | rosa Freigabe COM |
| X 108 (blaue Klemmenleiste) | | grau Hilfsfalle COM |
| 24V DC 2 | | gelb Freigabe NO |
| . o
| COM Ausgang 1 (max. 30V, 1A) 22 ) | — P grin Turdrickerkontakt NO |
NO Ausgang 1 (BA-Antrieb) Option 1 | -
| 21 | braun Hilfsfalle NO
GND 1 | — | weil Riegelkontakt COM |
| 24V DC 2 :| | violett Riegelkontakt NC |
| COM Ausgang 2 (max. 30V, 1A) 51 | i rot/blau Kabeliberwachung / Zylinderkontakt COM |
NO Ausgang 2 (Kurzzeitentriegelung)
| 50 i | grau/rosa | Kabeliiberwachung NC/ Zylinderkontakt NO |
- ] 1
(. | 7\
Hinweis:
1) Netzsicherung erfolgt bauseits
2) GEZE Netzteil bei TZ320 UP = NET320. 750 mA max. 600 mA fir Peripherie
GEZE Netzteil TZ320 AP = NT19.2-24. 800 mA max. 650 mA fir Peripherie
Primarseite und Sekundarseite rdumlich trennen
3) Bei der Aufputzvariante befindet sich eine Liisterklemme auf der Montageplatte ERSTELLT VON KATEGORIE
4) TZ320 UP: Schutzklasse Il (Schutzleiter nicht anschlieRen) DEURING. SVEN Anschlussplan
TZ320 AP: Schutzklasse | mit Schutzleiterpriifung nach VDE0100 o . —
5) Briicke im Auslieferzustand gesetzt v
Bei indirekter Freischaltung Briicke entfernen und Jumperposition J1 und J2 dndern ) 26.03.2013 TZ 320 BSN MIT IQ LOCK EM
UBERARBEITET AM
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