Ausschreibungstext TS 5000 L-ISM VPK                                           Version 1.1
Stand: 25.07.17
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE- Obentürschließersystem TS 5000 L-ISM VPK, nach EN 1158, für die allgemeine Anwendung an Vollpaniktüren mit einem X-Maß bis 125 mm, Größe 2 - 6, mit durchgehender Gleitschiene BG 30 mm Bauhöhe, mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, von vorn einstellbare Schließkraft, Vandalismusschutz gegen mutwillige Fehlbedienung der Schließfolgeregelung, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag, mit optischer Größenanzeige, Türblattmontage auf Bandgegenseite, mit Montageplatte.
Farbton:

(  ) silberfarbig
(  ) weiß
(  ) RAL .....

Zubehör:

(  ) integrierte, weitestgehend unsichtbare flexible Öffnungsbegrenzung für E/R/ISM Gleitschienen,

Hinweis:

Einsatz einer kleinen unauffälligen Mitnehmerklappe häufig möglich. Die TS 5000 L-ISM VPK Variante ist besonders auch für hoch gedämmte Türsysteme geeignet, Türoffnungswinkel bei X-Maß 100mm >120° möglich



	1.1 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE-Mitnehmerklappe CB flex im GEZE Türschließerdesign, zur Sicherstellung der korrekten Schließfolge bei allen 2-flügeligen GEZE Türschließsystemen mit Schließfolgeregelung, Länge im montiertem Zustand stufenlos einstellbar (70 - 210 mm Überstand), nicht sichtbarer Klapp- und Längeneinstellmechanismus, mit seitlicher Abdeckkappe, bauseitig ablängbar, lackierte Oberfläche als Standard.

Farbton:

(  ) silberfarbig

(  ) nach RAL



	1.2 
	GEZE Haftmagnete,

Betriebsspannung 24 V DC,

Leistungsaufnahme 1,5 Watt

Haltekraft 490 N

 

(  ) Haftmagnet Grundmodell (verzinkt ohne Grundplatte) für 

     Wandeinbau oder Einbau in beliebige Konstruktion

(  ) Haftmagnet Wandmontage mit Grundplatte

(  ) Haftmagnet Unterputzmontage

(  ) Haftmagnet Aufputzmontage

(  ) Sockel für Haftmagnet Aufputz zur Bodenmontage

 (  ) Haftmagnet mit Distanzrohr verzinkt für Boden/Decke/Wand-

Montage mit schwenkbarem Magnetkopf

     (  ) Ausführung in Grundlänge 185 mm

     (  ) Ausführung in Grundlänge 335 mm

(  ) Haftmagnet Wandmontage Grundlänge 65 mm
GEZE Haftgegenplatten
(  ) Haftgegenplatte Standard

     auf Montageplatte mit Federung zur Planlage mit Haftmagnet

(  ) Haftgegenplatte mit Federpuffer

     auf Montagegehäuse mit Dämpfungsfeder für weichen 

     federnden Anschlag für schwere Türen

(  ) Haftgegenplatte schwenkbar

     auf Montageplatte mit schwenkbarer Haftgegenplatte für 

     Winkelstellungen zwischen Tür und Haftmagnet


	1.3 
	GEZE Unterbrechertaster zur Handauslösung,

(  ) AP 

(  ) UP


Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: info.de@geze.com

