Produktdatenblatt
Slimdrive EMD-F

Elektromechanischer Drehtlrantrieb fir einfliigelige Feuer-
und Rauchschutztiiren

ANWENDUNGSBEREICHE

\

Feuer- und Rauchschutztiliren

J

Einflligelige rechte und linke Anschlagtiiren

N

Anschlagtiiren bis 1400 mm Fliigelbreite oder 230 kg Gewicht

N

Innen- und AuBentiren mit hoher Begehfrequenz

N

Tirblattmontage und Kopfmontage
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PRODUKTMERKMALE

— Stufenlos einstellbare SchlieBkraft von EN 4-6

— Offnungs- und SchlieBgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden

kurz vor der Geschlossenlage beschleunigt

— Mechanischer Endschlag im stromlosen Betrieb und elektrischer Endschlag im Regelbetrieb, der die Tir

— Low-Energy-Funktion 6ffnet und schlieBt die Tir mit reduzierter Fahrgeschwindigkeit und erfillt damit

hochste Sicherheitsanforderungen

—> Servo-Funktion zur motorischen Unterstiitzung bei manueller Offnung der Tir

—> Windfang-Funktion regelt das Offnen und SchlieBen von zwei hintereinander liegenden Tiiren (Schleuse)

—> Hinderniserkennung bemerkt ein Hindernis durch Beriihrung und stoppt den Offnungs- oder

SchlieBvorgang

—> Automatische Reversierung erkennt ein Hindernis und kehrt zuriick in die Offnungsposition

— Push & Go-Funktion 16st nach leichtem manuellen Druck auf das Turblatt die Antriebsautomatik aus

— Antrieb kann mit Rollenschiene oder Gestéange verwendet werden

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Slimdrive EMD-F
Hohe 70 mm
Tiefe 121 mm
Flugelgewicht (max.) 1-flugelig 230 kg

BandmaB (min.-max.) 2-fligelig

1500 mm - 2800 mm

Flugelbreite (min.-max.)

750 mm - 1400 mm

Leibungstiefe (max.)

400 mm

Turtberschlag (max.)

30 mm

Antriebstyp

Elektromechanisch

Offnungswinkel (max.) 130°
Federvorspannung EN4 - EN6
DIN links Ja
DIN rechts Ja
Kopfmontage Bandgegenseite mit Gestange Ja
Kopfmontage Bandgegenseite mit Rollenschiene Ja
Kopfmontage Bandseite mit Rollenschiene Ja
Turblattmontage Bandseite mit Rollenschiene Ja
Mechanischer Endschlag Ja
Elektrischer Endschlag Ja
Elektrische SchlieBfolgeregelung Ja

Netztrennung Hauptschalter im Antrieb
Ansteuerverzégerung (max.) 20s
Betriebsspannung 230V
Nennleistung 230W
GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com

2024-03-24T04:18:31Z



Produktdatenblatt | Seite 3 von 4

Slimdrive EMD-F

|IGEZE)]

Stromversorgung fiir externe Verbraucher (24 V DC) 1000 mA
Betriebstemperatur -156-50°C
Schutzart 1P20

Betriebsart

Aus, Automatik, Daueroffen, Ladenschluss, Nacht

Funktionsart Vollautomat
Funktion Automatik Ja
Funktion Low-Energy Ja
Funktion Smart swing Nein
Funktion Servo Ja
Funktion Tasten Ja
Windfangfunktion Ja
Hinderniserkennung Ja
Automatische Reversierung Ja
Push & Go einstellbar
Bedienung Programmschalter DPS, Programmschalter im Antrieb integriert

Parametrierung

GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220

Normkonformitat

DIN 18263-4, DIN 18650, EN 16005

Eignung Brandschutztiiren Ja
Rauchschalter integriert Nein
VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN
Ident- Versorgungss Betriebsspa Fliigelbreite
Bezeichnung Beschreibung Nr. pannung nnung (min.)
Slimdrive Elektromechanischer Drehtirantrieb fur 1- und 2-fligelige 107577 230V 230V 750 mm
EMD-F Anschlagtiiren und Brandschutztiiren
ZUBEHOR
GC 342
Laserscanner zur Absicherung von automatischen Turen und Fenstern
mit integrierter Objekt- und Wandausblendung
Abmessun
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe gen Ausgang
GC 342 Laserscanner mit einem Laservorhang zur Absicherung 167433 weif3 143 x86x 2 potentialfreie
(Linkes des Schwenkbereichs von automatischen Drehtiiren / 40 mm Relaiskontakte
Modul) bestehend aus Sensormodul, Kabel und Zubehor
GC 342 Laserscanner mit einem Laservorhang zur Absicherung 167435  schwarz 143 x86x 2 potentialfreie
(Rechtes des Schwenkbereichs von automatischen Drehttren / 40 mm Relaiskontakte
Modul) bestehend aus Sensormodul, Kabel und Zubehor
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Abmessun
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe gen Ausgang
GC 342 Laserscanner mit einem Laservorhang zur Absicherung 167434  nirofarbig 143 x86x 2 potentialfreie
(Linkes des Schwenkbereichs von automatischen Drehtiren / 40 mm Relaiskontakte
Modul) bestehend aus Sensormodul, Kabel und Zubehor
GC 342 Laserscanner mit einem Laservorhang zur Absicherung 167432 schwarz 143 x86x 2 potentialfreie
(Linkes des Schwenkbereichs von automatischen Drehttiren / 40 mm Relaiskontakte
Modul) bestehend aus Sensormodul, Kabel und Zubehor
GC 342 Kit Laserscanner mit einem Laservorhang zur Absicherung 167439  weil3 143 x86x 2 potentialfreie
des Schwenkbereichs von automatischen Drehttren / 40 mm Relaiskontakte
bestehend aus zwei Sensormodulen, Kabel und
Zubehor
GC 342 Laserscanner mit einem Laservorhang zur Absicherung 167437 nirofarbig 143 x86x 2 potentialfreie
(Rechtes des Schwenkbereichs von automatischen Drehtlren / 40 mm Relaiskontakte
Modul) bestehend aus Sensormodul, Kabel und Zubehor
GC 342 Kit Laserscanner mit einem Laservorhang zur Absicherung 167438  schwarz 143 x86x 2 potentialfreie
des Schwenkbereichs von automatischen Drehtiiren / 40 mm Relaiskontakte
bestehend aus zwei Sensormodulen, Kabel und
Zubehor
GC 342 Laserscanner mit einem Laservorhang zur Absicherung 167436 weil 143x86x 2 potentialfreie
(Rechtes des Schwenkbereichs von automatischen Drehtiiren / 40 mm Relaiskontakte
Modul) bestehend aus Sensormodul, Kabel und Zubehor
GC 342 Kit Laserscanner mit einem Laservorhang zur Absicherung 167440  nirofarbig 143 x86x 2 potentialfreie
des Schwenkbereichs von automatischen Drehtliren / 40 mm Relaiskontakte
bestehend aus zwei Sensormodulen, Kabel und
Zubehor
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