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Schließkörper  TS 1500
ANWENDUNGSBEREICHE

Rechte und linke Anschlagtüren im Innenbereich

Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite

Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite

Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

Rechte und linke Anschlagtüren im Innenbereich

Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite

Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite

Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich

Grundkörper für Gestängetürschließer EN 3 oder EN 4

ANWENDUNGSBEREICHE

Rechte und linke Anschlagtüren im Innenbereich

Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite

Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite

Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

Rechte und linke Anschlagtüren im Innenbereich

Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite

Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite

Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich
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PRODUKTMERKMALE

Variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Drehen des Lagerbocks für das Gestänge

Schließgeschwindigkeit über Ventil von der Seite einstellbar

Endschlag über Ventil von der Seite einstellbar

Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar

Türschließer für Blatt- und Kopfmontage verwendbar

PRODUKTMERKMALE

Variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Drehen des Lagerbocks für das Gestänge

Schließgeschwindigkeit über Ventil von der Seite einstellbar

Endschlag über Ventil von der Seite einstellbar

Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar

Türschließer für Blatt- und Kopfmontage verwendbar

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Schließkörper TS 1500

Schließkraft nach EN 1154 EN 3/4

Flügelbreite (max.) 1100 mm

Montageart Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite,
Türblattmontage Bandgegenseite

Öffnungswinkel (max.) 180 °

Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R Ja

Normkonformität EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

Eignung Brandschutztüren Ja

Länge 177 mm

Breite 39 mm

Höhe 50 mm

Schließkraft einstellbar Ja, über Montage

Schließgeschwindigkeit einstellbar Ja

Endschlag einstellbar Ja, über Ventil

Öffnungsdämpfung integriert Nein

Position Schließkraftverstellung Montageposition

Rauchschalter integriert Nein

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung
Ident-
Nr. Farbe

Schließkraft
nach EN 1154

Abmessung
en

GEZE TS 1500
Schließer

in Verwendung mit Gestänge: Größe EN 3/4 / in
Verwendung mit Gleitschiene: Größe EN 1 / geliefert
ohne Gestänge/Gleitschiene

101794 weiß RAL 9016 EN 3/4 177 x 39 x
50 mm

GEZE TS 1500
Schließer

in Verwendung mit Gestänge: Größe EN 3/4 / in
Verwendung mit Gleitschiene: Größe EN 1 / geliefert
ohne Gestänge/Gleitschiene

101793 dunkelbronze EN 3/4 177 x 39 x
50 mm

GEZE TS 1500
Schließer

in Verwendung mit Gestänge: Größe EN 3/4 / in
Verwendung mit Gleitschiene: Größe EN 1 / geliefert
ohne Gestänge/Gleitschiene

101875 nach RAL EN 3/4 177 x 39 x
50 mm

GEZE TS 1500
Schließer

in Verwendung mit Gestänge: Größe EN 3/4 / in
Verwendung mit Gleitschiene: Größe EN 1 / geliefert
ohne Gestänge/Gleitschiene

101792 silberfarbig EN 3/4 177 x 39 x
50 mm
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