Produktdatenblatt
SchlieBkorper TS 4000

IS

Grundkdrper fur GestangetirschlieBer EN 1-6 mit
SchlieBfolgeregelung

ANWENDUNGSBEREICHE

—> Feuer- und Rauchschutztiiren
— Zweifligelige Anschlagtiiren

— Anschlagtiiren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Fliigelbreite
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PRODUKTMERKMALE

— Stufenlos von vorn einstellbare SchlieBkraft
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TECHNISCHE DATEN

Integrierte SchlieBfolgeregelung

Optische GroBenanzeige der SchlieBkraft sorgt flir die richtige Einstellung

SchlieBgeschwindigkeit Gber Ventil von vorn einstellbar

TurschlieBer fir rechts und links angeschlagene Tiren verwendbar
TurschlieBer fur Blatt- und Kopfmontage verwendbar
Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung

Flexible Verlegung der Bowdenzug-Auslésemechanik in der Zarge, z.B. bei Standflligelverriegelungen

Verkaufsname

SchlieBkorper TS 4000 IS

SchlieBkraft nach EN 1154

EN1-6

Flugelbreite (max.)

1400 mm

Montageart Tirblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Offnungswinkel (max.) 180°

Gleiche Ausfiihrung DIN-L und DIN-R Ja

Normkonformitat EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Eignung Brandschutztiiren Ja

Lange 287 mm

Breite 46 mm

Hohe 60 mm

SchlieBkraft einstellbar

Ja, stufenlos

SchlieBgeschwindigkeit einstellbar

Ja

Endschlag einstellbar

Ja, Uber Gestéange

Offnungsdampfung integriert Nein
Position SchlieBkraftverstellung Vorn
Optische SchlieBkraftanzeige Ja
Sicherheitsventil gegen Uberlast Ja
Thermostabilisierte Ventile Ja
Rauchschalter integriert Nein
SchlieBfolgeregelung integriert Ja
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VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

SchlieBkraft Abmessung

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe nach EN 1154 en

GEZE TS 4000 Gr6Be EN 1-6 mit integrierter 102801 weil3 RAL 9016 EN1-6 287 x 46 x

IS SchlieBer SchlieBfolgeregelung (ohne Ausldsemechanik 60 mm
und Gesténge)

GEZE TS 4000 GréBe EN 1-6 mit integrierter 119563 schwarz RAL EN1-6 287 x 46 x

IS SchlieBer SchlieBfolgeregelung (ohne Auslésemechanik 9005 60 mm
und Gestange)

GEZE TS 4000 GroBe EN 1-6 mit integrierter 102802  nach RAL EN1-6 287 x 46 x

IS SchlieBer SchlieBfolgeregelung (ohne Ausldsemechanik 60 mm
und Gestange)

GEZE TS 4000 GroBe EN 1-6 mit integrierter 102799  dunkelbronze EN1-6 287 x 46 x

IS SchlieBer SchlieBfolgeregelung (ohne Auslésemechanik 60 mm
und Gestange)

GEZE TS 4000 GroéBe EN 1-6 mit integrierter 102798  silberfarbig EN1-6 287 x 46 x

IS SchlieBer SchlieBfolgeregelung (ohne Ausldsemechanik 60 mm
und Gesténge)
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