Produktdatenblatt
RWA K600 T

Klapphebelantrieb fir Zuluftsysteme zur Montage an Tlren

ANWENDUNGSBEREICHE

—> Einsatz im Zuluftsystem, bei dem groBe Offnungswinkel gefordert sind
— Ein- und zweiflugelige RWA-Zulufttiren

— Montage auf der Band- oder Bandgegenseite
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PRODUKTMERKMALE

— 90° Turéffnung in weniger als 60 Sekunden
—> Starker Antrieb mit hohem Drehmoment

Anschlusskabel mittels Stecker einfach austauschbar

ﬁ\
—> Integrierter Meldekontakt fiir die Turéffner-Steuerung oder Riickmeldungen
7\

Tur bleibt frei begehbar durch die frei aufliegende Betatigung des Hebels mittels einer Druckrolle

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname RWAK 600 T
Abmessungen 421x40x 56 mm
Gehausematerial Aluminium
Druckkraft 600N
Betriebsspannung 24V DC
Stromaufnahme 1.4A
Restwelligkeit 20 %
Einschaltdauer 30 %
Anschlusskabel Lange 5m
Sonderléange Anschlusskabel 10m
Min. Aderquerschnitt 0.5 mm?
Anzahl der Adern 5 Adern
Betriebstemperatur -56-75°C
Schutzart P32
Schutzklasse 1
Synchronfunktion Ja
Offnungsgeschwindigkeit einstellbar (Liftung) Ja
Zusatzliche Verriegelung erhaltlich Ja

Art der Zusatzverriegelung

Verriegelungsantrieb

Endlagenabschaltung ausgefahren

Interner Weggeber

Endlagenabschaltung eingefahren

Interner Weggeber

Uberlastabschaltung Ja
Anzahl Synchronisierung Antriebe 2
KNX-fahig Nein
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VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Abmessung Betriebsspa

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe en nnung

RWAKB00T 130059  EV1 421x40x  24VDC
56 mm

RWA K 600 T 2-fligelig mit Konfigurierbar: Stand-/Gangfligel, 137450 nach 421 x40 x 24V DC

SchlieBfolge - Anlaufverzégerung, Meldekontakt, Farbe, freie RAL 56 mm

Sonderausfiihrung Programmierung

RWA K 600 T 2-flugelig mit 137449 EV1 421x40x  24VDC

SchlieBfolge 56 mm

RWAK®G00T - Konfigurierbar: Ausflihrung Master/Slave, 130060  nach 421 x40 x 24V DC

Sonderausfihrung Meldekontakt, Farbe, Offnungswinkel, freie RAL 56 mm

Programmierung

ZUBEHOR
KONSOLE G FUR RWA K 600 *

Montagekonsole fur Klapphebelantrieb RWA K 600

KONSOLE R FUR RWA K 600 *
Montagekonsole fiir Klapphebelantrieb RWA K 600

KONSOLE T FUR RWA K 600
Montagekonsole fiir Klapphebelantrieb RWA K 600

th

Bezeichnung Ident-Nr. Farbe Abmessungen
Konsole T fir RWA K 600 140505 nach RAL 100 x 75 x 50 mm
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* Die oben gekennzeichneten Produkte kdnnen je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfligbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lhren GEZE Ansprechpartner.
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