Produktdatenblatt
Gleitschiene BG TS 5000 /
3000 hohenverstellbar *

Mit Hohenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel, Bandgegenseite

ANWENDUNGSBEREICHE

— Einflligelige Turen

— Montage auf der Bandgegenseite
— Rechte und linke Anschlagtiiren
7\

Fur einen Héhenausgleich von +/- 2 mm
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Gleitschiene BG TS 5000/ 3000

hohenverstellbar *
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PRODUKTMERKMALE

— Schnelle Montage durch clipsbaren Gleitstein

— Durch Langlécher in der Montageposition um 4 mm horizontal verstellbar

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Gleitschiene BG TS 5000 / 3000 héhenverstellbar *
Lange 448.5 mm
Breite 30.5 mm
Hohe 20.5 mm
Offnungsbegrenzung nachriistbar Ja
Feststellung Optional
Feststellung tiberfahrbar Ja
Rauchschalter integriert Nein
Hohenkorrektur méglich Ja
VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Ident-
Bezeichnung Beschreibung Nr. Farbe Abmessungen
Gleitschiene BG TS 3/5000 Hohenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel, Einsatz bei 115194 nach RAL 448.5x30.5 x
héhenverstellbar SchlieBer auf Blattmontage Bandgegenseite 20.5 mm
Gleitschiene BG TS 3/56000 Hohenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel, Einsatz bei 115193 silberfarbig ~ 448.5x30.5 x
héhenverstellbar SchlieBer auf Blattmontage Bandgegenseite 20.5 mm
ZUBEHOR

MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT
Far Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr.
Mechanische fir Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und 071924
Feststelleinheit ausschaltbar, Gberfahrbar
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Gleitschiene BG TS 5000/ 3000
hohenverstellbar *
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FLEXIBLE OFFNUNGSBEGRENZUNG

fur Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-
Gleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene

e
e

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr.

Flexible fur Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-Gleitschiene und Boxer 069780

Offnungsbegrenzung 20,7 mm-Gleitschiene

MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE BG

Fir Standard-, ECline-, T-Stop- und EFS-Gleitschiene, Bandgegenseite .
,//

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe

Montageplatte Gleitschiene BG fur Standard-/ ECline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene 124684 nach RAL

Montageplatte Gleitschiene BG far Standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene 124683 silberfarbig

STURZFUTTERWINKEL

fir Standard-Gleitschiene

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Sturzfutterwinkel fir Standard-Gleitschiene 030033 dunkelbronze
Sturzfutterwinkel fur Standard-Gleitschiene 028393 Edelstahl ahnlich
Sturzfutterwinkel fur Standard-Gleitschiene 025657 silberfarbig
Sturzfutterwinkel fir Standard-Gleitschiene 025658 nach RAL
Sturzfutterwinkel fir Standard-Gleitschiene 030034 weil3 RAL9016
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hohenverstellbar *

* Die oben gekennzeichneten Produkte kdnnen je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfligbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lhren GEZE Ansprechpartner.
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