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Türhaftmagnet
f lexibel  185 mm  *

ANWENDUNGSBEREICHE

Einsatz für Feststellwinkel bis 180°, ideal für exaktes Feststellen

Einsatz in rauen Umgebungen wie Industriegebäuden

Versammlungs- und Sportstätten mit hohem Publikumsverkehr

Zugelassen für GEZE Feststellanlagen

Wand-, Decken- oder Bodenmontage
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Zur Wand- oder Deckenmontage mit Standrohr 185 mm
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PRODUKTMERKMALE

Hohe Haltekraft von 490 N

Verdeckte Kabelzuführung und robustes Design

Flexibel kürzbar

Magnetkopf 90° abwinkelbar

Integrierter Verpolschutz
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TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Türhaftmagnet flexibel 185 mm  *

Abmessungen 90 x 80 x 185 mm

Schutzart IP65 Magnet; IP20 Anschluss

Montageart Wand, Decke, Boden

Kabelzuführung Unten

Einsatzgebiet Innenbereich

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr.
Abmessunge
n Montageart

GEZE
Türhaftmagnet  *

Wand- /Deckenmontage, Standrohr 185 mm, flexibel bis 110 mm
kürzbar, Magnetkopf 90° abwinkelbar

115952 90 x 80 x 185
mm

Wand, Decke,
Boden

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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