
P r o d u k t d a t e n b l a t t

TS 5000 R-ISM  *
ANWENDUNGSBEREICHE

Feuer- und Rauchschutztüren

Zweiflügelige Anschlagtüren

Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich

Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite, Überlänge bis 3200 mm

Minimaler Bandabstand 1500 mm, minimale Breite des Gangflügels 875 mm und des Standflügels 400
mm

Türblattmontage Bandseite
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Gleitschienentürschließersystem für zweiflügelige Türen mit
Schließfolgeregelung und Rauchschalter
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PRODUKTMERKMALE

System aus zwei Türschließern TS 5000 und R-ISM Gleitschiene

Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6

Betriebsspannung 230 V AC

Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist

Integrierte Rauchschalterzentrale, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließt

Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung

Zusätzliche Rauchmelder anschließbar

Elektrische Feststellung in der Gleitschiene mit Feststellbereich 80°-130°

Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt

Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden

Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab

Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung

Alle Funktionen von vorn einstellbar
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TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname TS 5000 R-ISM  *

Schließkraft nach EN 1154 EN 2 - 6

Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm 1400 mm

Flügelbreite (max.) 1400 mm

Montageart Türblattmontage Bandseite

Öffnungswinkel (max.) 180 °

Eingangsspannung 230 V AC

Frequenz Versorgungsspannung 50 Hz

Minimaler Bandabstand 1500 mm
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Minimale Standflügelbreite 400 mm

Eignung Brandschutztüren Ja

Schließkraft einstellbar Ja, stufenlos

Schließgeschwindigkeit einstellbar Ja

Endschlag einstellbar Ja, über Ventil

Öffnungsdämpfung integriert Ja, hydraulisch einstellbar

Position Schließkraftverstellung Vorn

Optische Schließkraftanzeige Ja

Feststellung Elektrisch

Feststellung am Gangflügel / Standflügel Ja / Ja

Feststellbereich 80 ° - 130 °

Rauchschalter integriert Ja

Schließfolgeregelung integriert Ja

BESTEHT AUS

R-ISM-GLEITSCHIENE TS 5000  *

Mit Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung,
Rauchschalterzentrale und Hebeln

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

R-ISM-Gleitschiene TS 5000  * 40 D04

R-ISM-Gleitschiene TS 5000  * 40 D04

R-ISM-Gleitschiene TS 5000  * 40 D04

R-ISM-Gleitschiene TS 5000  * 40 D04

R-ISM-GLEITSCHIENE TS 5000 ÜBERLÄNGE  *

Bis 3200 mm mit Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer
Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebeln

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

R-ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge  * 40 D04

R-ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge  * 40 D04
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SCHLIESSKÖRPER TS 5000

Grundkörper für Gleitschienentürschließer EN 2-6 mit
Öffnungsdämpfung

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

TS 5000 Schließer 40 D04

TS 5000 Schließer 40 D04

TS 5000 Schließer 40 D04

TS 5000 Schließer 40 D04

ZUBEHÖR

CB FLEX

Mitnehmerklappe für ein sicheres Schließen zweiflügeliger
Brandschutztüren

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

GEZE CB flex  * 40 D07

GEZE CB flex 40 D07

GEZE CB flex 40 D07

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER  *

Für TS 5000 (L) / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

Abdeckkappe Türschließer  * 40 D07

Abdeckkappe Türschließer  * 40 D07

Abdeckkappe Türschließer  * 40 D07

Abdeckkappe Türschließer  * 40 D07

Abdeckkappe Türschließer  * 40 D07
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GC 152  *

Rauchmelder für GEZE Feststellanlagen

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

GEZE Rauchmelder GC 152  * 40 D07

GC 153  *

Temperaturmelder für GEZE Feststellanlagen

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

GEZE Temperaturmelder GC 153  * 40 D07

AS 500

Handauslösetaster zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren
Feststellvorrichtungen

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

Unterbrechertaster AS 500 40 D07

Unterbrechertaster AS 500, Glas 40 D04

GC 171  *

Funkmodul zur kabellosen Anbindung von Funkkomponenten an GEZE
Feststellanlagen

P r o d u k t d a t e n b l a t t  |  S e i t e  5  v o n  8

T S  5 0 0 0  R - I S M   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-10T04:33:31Z



Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

GEZE Funkmodul GC 171  * 40 D07

GC 175  *

Funkeingabemodul zur kabellosen Anbindung von Handauslösetastern
an das Funkmodul GC 171

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

GEZE Funkeingabemodul GC 175  * 40 D07

WIRELESS KIT FA GC 170  *

Set aus Funkmodul GC 171 und Funkdeckenrauchmelder GC 172

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

GEZE Wireless KIT GC 170  * 40 D07

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

Flexible Öffnungsbegrenzung 40 D07
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ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER  *

Für TS 4000 / 5000, gebogene Form

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL)

Abdeckkappe Türschließer  * 40

Abdeckkappe Türschließer  * 40

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER  *

Für TS 4000 / 5000, eckige Form

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL)

Abdeckkappe Türschließer  * 40

Abdeckkappe Türschließer  * 40

GC 172

Funkrauchmelder zur kabellosen Anbindung an das Funkmodul GC 171

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

Funkrauchmelder GC 172 40 D07

GC 173

Funktemperaturmelder zur kabellosen Anbindung an das Funkmodul GC
171

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

Funktemperaturmelder GC 173 40 D04
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MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE  *

für R-ISM-Gleitschiene

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

Montageplatte Gleitschiene 40 D07

Montageplatte Gleitschiene 40 D07

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

Montageplatte Türschließer 40 D07

Montageplatte Türschließer 40 D07

Montageplatte Türschließer 40 D07

Montageplatte Türschließer 40 D07

Montageplatte Türschließer 40 D07

Montageplatte Türschließer 40 D07

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER  *

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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