Produktdatenblatt
WTM *

Funksendemodul zur Ansteuerung von GEZE Automatiktiren
und Fensterantrieben tGber das GEZE Funkprogramm

ANWENDUNGSBEREICHE

— Ansteuerung von GEZE Automatiktiiren und Fensterantrieben tiber das GEZE Funkprogramm

— Nachristungen ohne Kabelverlegung auch zusatzlich zu bestehenden Schaltern/Tastern
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PRODUKTMERKMALE

— Verschliisselte Kommunikation tiber Rolling Code mit bis zu 74 Trillionen Codekombinationen

— Individuelles und sicheres Einlernen, um unbefugte Ansteuerung auszuschlieBen

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname WTM *

Abmessungen 44x30x 11T mm

Schutzart P20

Montageart Integriert

Kabelanschlussart Kabel vorbereitet fir Anschluss an Schraubklemme
Sendefrequenz 433.93 Mhz

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Ident- Abmessunge Betriebsspann
Bezeichnung Beschreibung Nr. n ung Montageart
Funksendemodul WTM 44 x30x 11 mm (BxHxT), zur optionalen 131212 44 x30x 11 3VvDC Integriert
* Integration in Taster mm

* Die oben gekennzeichneten Produkte kdnnen je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfigbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lhren GEZE Ansprechpartner.
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