
P r o d u k t d a t e n b l a t t
Abdeckprofi l
Glasklemmplatte 30 mm  *

ANWENDUNGSBEREICHE

Für Glasklemmplatte 30 einsetzbar

Für Flügelgewichte bis 80 kg

ANWENDUNGSBEREICHE

Für Glasklemmplatte 30 einsetzbar

Für Flügelgewichte bis 80 kg

Für eine durchgehende Verblendung mit 3 m Länge

ANWENDUNGSBEREICHE

Für Glasklemmplatte 30 einsetzbar

Für Flügelgewichte bis 80 kg

ANWENDUNGSBEREICHE

Für Glasklemmplatte 30 einsetzbar

Für Flügelgewichte bis 80 kg
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PRODUKTMERKMALE

Aluminium-Abdeckprofil für die GEZE MCRdrive Bodenführung, Standardlänge 6000 mm.

PRODUKTMERKMALE

Aluminium-Abdeckprofil für die GEZE MCRdrive Bodenführung, Standardlänge 6000 mm.

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Abdeckprofil Glasklemmplatte 30 mm  *

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe

Abdeckprofil Glasklemmplatte 30 mm Für durchgehende Verblendung, 2 Stück Profile 142372 Edelstahl ähnlich

Abdeckprofil Glasklemmplatte 30 mm Für durchgehende Verblendung, 2 Stück Profile 142371 EV1

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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A b d e c k p r o f i l  G l a s k l e m m p l a t t e  3 0  m m   *
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