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Inbetriebnahmekoffer
IQ windowdrive

ANWENDUNGSBEREICHE

Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Parametrierung der IQ windowdrive Fensterantriebe mit LIN-
BUS

Zur Inbetriebnahme der GEZE 24 V Antriebe und zur Parametrierung der IQ windowdrive Antriebe über ST
220
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Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Parametrierung der IQ windowdrive Fensterantriebe mit LIN-
BUS

Zur Inbetriebnahme der GEZE 24 V Antriebe und zur Parametrierung der IQ windowdrive Antriebe über ST
220

Für die Inbetriebnahme und Parametrierung der IQ
windowdrive Fensterantriebe
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PRODUKTMERKMALE

Kompakte Stand-alone Lösung im handlichen Koffer

Integrierte Akkus für einfache Inbetriebnahme der Antriebe ohne bauseitigen Stromanschluss

230 V Anschluss zum Aufladen und Dauerbetrieb

Alarm- und Lüftungsmodus für frühzeitige „Abnahme“ von automatisierten Fenstern auf der Baustelle

Anschlussmöglichkeit für Serviceterminal ST 220 zur einfachen Parametrierung der IQ windowdrive
Antriebe

Max. Ausgangsstrom von 5,5 A ermöglicht die Inbetriebnahme von Synchro-Sets mit mehreren Antrieben

Anzeige der Stromaufnahme
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TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Inbetriebnahmekoffer IQ windowdrive

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Versorgungs
spannung

Inbetriebnahmekoffer GEZE IQ
windowdrive

zur Inbetriebnahme von 24 V Fensterantrieben und zur
Parametrierung der IQ windowdrive Antriebe in
Kombination mit dem ST 220

142586 silberfarbig 100 - 240 V
AC
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