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Gestänge Powerturn /
Powerturn F

ANWENDUNGSBEREICHE

Ein- und zweiflügelige Drehtüren

Kopf- und Türblattmontagearten

Brandschutztüren bis Leibungstiefe 300 mm zugelassen

ANWENDUNGSBEREICHE

Ein- und zweiflügelige Drehtüren

Kopf- und Türblattmontagearten

Brandschutztüren bis Leibungstiefe 300 mm zugelassen

Für Kopf- und Türblattmontage bis Leibungstiefe 560 mm

ANWENDUNGSBEREICHE

Ein- und zweiflügelige Drehtüren

Kopf- und Türblattmontagearten

Brandschutztüren bis Leibungstiefe 300 mm zugelassen

ANWENDUNGSBEREICHE

Ein- und zweiflügelige Drehtüren

Kopf- und Türblattmontagearten

Brandschutztüren bis Leibungstiefe 300 mm zugelassen
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PRODUKTMERKMALE

Stufenlose Einstellbarkeit der Leibungstiefe

In silberfarbig oder RAL erhältlich

PRODUKTMERKMALE

Stufenlose Einstellbarkeit der Leibungstiefe

In silberfarbig oder RAL erhältlich

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Gestänge Powerturn / Powerturn F

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe

Gestänge Powerturn /
Powerturn F

Länge 245 mm für Leibungstiefe / 20 mm bis 160 mm mit Sensorgestänge, / -30
mm bis 110 mm ohne Sensorgestänge

154707 EV1

Gestänge Powerturn /
Powerturn F

Länge 645 mm für Leibungstiefe / 420 mm bis 560 mm mit Sensorgestänge, / 370
mm bis 510 mm ohne Sensorgestänge

154721 nach
RAL

Gestänge Powerturn /
Powerturn F

Länge 245 mm für Leibungstiefe / 20 mm bis 160 mm mit Sensorgestänge, / -30
mm bis 110 mm ohne Sensorgestänge

154709 nach
RAL

Gestänge Powerturn /
Powerturn F

Länge 445 mm für Leibungstiefe / 220 mm bis 360 mm mit Sensorgestänge, / 170
mm bis 310 mm ohne Sensorgestänge

154714 EV1

Gestänge Powerturn /
Powerturn F

Länge 545 mm für Leibungstiefe / 320 mm bis 460 mm mit Sensorgestänge, / 270
mm bis 410 mm ohne Sensorgestänge

154717 EV1

Gestänge Powerturn /
Powerturn F

Länge 445 mm für Leibungstiefe / 220 mm bis 360 mm mit Sensorgestänge, / 170
mm bis 310 mm ohne Sensorgestänge

154715 nach
RAL

Gestänge Powerturn /
Powerturn F

Länge 545 mm für Leibungstiefe / 320 mm bis 460 mm mit Sensorgestänge, / 270
mm bis 410 mm ohne Sensorgestänge

154718 nach
RAL

Gestänge Powerturn /
Powerturn F

Länge 645 mm für Leibungstiefe / 420 mm bis 560 mm mit Sensorgestänge, / 370
mm bis 510 mm ohne Sensorgestänge

154720 EV1

Gestänge Powerturn /
Powerturn F

Länge 215 mm für Leibungstiefe / -10 mm bis 130 mm mit Sensorgestänge, / -30
mm bis 80 mm ohne Sensorgestänge

165818 EV1

Gestänge Powerturn /
Powerturn F

Länge 215 mm für Leibungstiefe / -10 mm bis 130 mm mit Sensorgestänge, / -30
mm bis 80 mm ohne Sensorgestänge

159376 nach
RAL

Gestänge Powerturn /
Powerturn F

Länge 345 mm für Leibungstiefe / 120 mm bis 260 mm mit Sensorgestänge, / 70
mm bis 210 mm ohne Sensorgestänge

154712 nach
RAL

Gestänge Powerturn /
Powerturn F

Länge 345 mm für Leibungstiefe / 120 mm bis 260 mm mit Sensorgestänge, / 70
mm bis 210 mm ohne Sensorgestänge

154711 EV1
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