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PT 40  *
ANWENDUNGSBEREICHE

Für feststehende Ganzglasanlagen

Für Glasstärken 10 und 12 mm

Für Anlagen im Innen- und Außenbereich
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Glass Fitting Winkeloberlichtbeschlag mit Achslagerbolzen (ø
15 mm)
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PRODUKTMERKMALE

Elegante Abdeckkappen aus poliertem oder gebürstetem Edelstahl

Problemlose Anpassung an die Glasstärken von 10 - 12 mm
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Elegante Abdeckkappen aus poliertem oder gebürstetem Edelstahl

Problemlose Anpassung an die Glasstärken von 10 - 12 mm

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname PT 40  *

Montageart Glasbefestigung

Länge 217 mm

Breite 32 mm

Höhe 105 mm

Min. Glasdicke 10 mm

Max. Glasdicke 12 mm

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe Abmessungen Glasdicke

GEZE Glass Fitting PT
40  *

Winkeloberlichtbeschlag mit Achslagerbolzen (ø
15 mm)

169765 Edelstahl matt 217 x 32 x 105
mm

10 - 12
mm

GEZE Glass Fitting PT
40  *

Winkeloberlichtbeschlag mit Achslagerbolzen (ø
15 mm)

180441 Edelstahl
poliert

217 x 32 x 105
mm

10 - 12
mm

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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