Produktdatenblatt
Perlan 140 Holz

Schiebebeschlag fiir Holz-, Kunststoff- oder Metalltliiren mit
140 kg Flugelgewicht

ANWENDUNGSBEREICHE

\

Stark frequentierte Schiebetiiren im Innenbereich

J

Wohn-, Biiro- und Konferenzraume sowie Hotels

N

Beschlagmontage in allen sichtbaren Bereichen

N

Ein- und mehrfligelige Schiebetiiren

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de
2023-06-19T11:11:32Z

Mail info.de@geze.com



Produktdatenblatt | Seite 2 von 2

Perlan 140 Holz

|IGEZE)]

PRODUKTMERKMALE
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Laufprofil und Turoberkante

TECHNISCHE DATEN

Schiebebeschlag fiir Fliigelgewichte bis 140 kg

Fir Flugelmaterial aus Holz, Kunststoff oder Metall

Mit ein- oder beidseitiger Einzugsdampfung

Verstellbarer Hohenausgleich nivelliert Unebenheiten zwischen Decke und Laufprofil
Prazisionskugellager im Rollenwagen bieten besonders hohe Laufruhe beim Schieben
Nach DIN EN 1527 in 100.000 Prifzyklen auf Langlebigkeit gepruft

Versenkbare Aufhangeplatten ermoglichen einen Tureinbau mit geringem Spaltabstand zwischen

Verkaufsname Perlan 140 Holz
Flugelmaterial Holz, Metall
Flugelgewicht (max.) 140 kg
Flugelanzahl 1-flugelig
Flugelbreite (min.) 500 mm
Flugelbreite (max.) 1640 mm
Flugelhéhe (max.) 3500 mm
Flugelstarke ab 22 mm
Flugelstarke bis 40 mm
Geometrie Laufschienenprofil gerade

EN 1670 Korrosionsbestandigkeit

2 (nach EN 1670: Klasse O = keine definiert, Klasse 1 = geringe, Klasse 2
mittlere, Klasse 3 = hohe, Klasse 4 = sehr hohe, Klasse 5 =
auBergewshnliche)

EN 1527 Dauerfunktionstlichtigkeit 100.000 Prifzyklen
Montageart Wand, Decke
DIN Richtung links / rechts
Einzugsdampfung optional
Bedienung manuell Ja
Oberflache eloxiert
Farbe EV1
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