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MSW Comfort   *
ANWENDUNGSBEREICHE

Bewegliche Glastrennwände

Innen- und geschützter Außenbereich

Einsetzbar bis 4000 mm lichte Höhe

Einsetzbar bis 1500 mm Elementbreite

Für lineare und segmentierte Achsverläufe einsetzbar

ANWENDUNGSBEREICHE

Bewegliche Glastrennwände

Innen- und geschützter Außenbereich

Einsetzbar bis 4000 mm lichte Höhe

Einsetzbar bis 1500 mm Elementbreite

Für lineare und segmentierte Achsverläufe einsetzbar

Bewegliches Ganzglas-Trennwandsystem für
Shopabtrennungen und flexible Raumgestaltung
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PRODUKTMERKMALE

Designlinien: Classicline, Pureline und Protectline

Oberes und unteres durchgehendes Horizontalprofil bietet maximale Transparenz

Bestehend aus Drehtüren und Schiebelementen

Optional mit verfahrbaren Durchgangstüren

Comfort Verriegelung standardmäßig integriert

SmartGuide Technologie abhängig von gewählter Parkraumgestaltung integriert

Elementgewicht bis 150 kg

ESG und VSG einsetzbar

Glasstärken bis 12,76 mm

Laufschienensystem mit Kurventechnik erleichtert das Verfahren der Elemente
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TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname MSW Comfort  *

Rahmenlos Ja

Innenanwendung Ja

Außenanwendung Ja

Flügelhöhe (max.) 4000 mm

Flügelbreite (min.) 700 mm

Flügelbreite (max.) 1500 mm

Flügelgewicht mit Einfachlaufwagen (max.) 100 kg

Flügelgewicht mit Doppellaufwagen (max.) 150 kg

Parkbereichsanordnung Parallel, 90°, Sonderparkbereich

Parkbereichsaufteilung einseitig, beidseitig

Geometrie Laufschienenprofil gerade, polygonal, kontinuierlich gebogen

Bodenführung optional Ja

Dichtbürsten oben und unten Ja

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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