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Betrift: Ergdnzung zum EG-Konformititszertifikat 0672-CPD-0111 (Bauprodukt:
SchlieRfolgeregelung ,,GEZE ISM-Gleitschiene®)

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Threm Schreiben vom 20.04.2007 beauftragte die Fa. GEZE GmbH die Materialpri-
fungsanstalt (MPA) der Universitat Stuttgart mit der Ergéanzung des o. g. EG-Konformitats-
zertifikats um den im folgenden geschilderten Anwendungsfall (zur Bewertung dieses

Anwendungsfalls wurden der MPA Stuttgart am 09.08.2007 weitere Unterlagen zuge-
schickt).

Beim Einsatz der Schlie3folgeregelung ,GEZE ISM-Gleitschiene® an zweiflligeligen Tar-
konstruktionen soll neben der Verwendung von ObentlrschlieRern gemal der Anlage zum
0. g. EG-Konformitatszertifikat auch die Verwendung von TirschlieBern mit Offnungsau-
tomatik (Drehfligelantrieben) Berlicksichtigung finden.

Der Einsatz von Drehfligelantrieben ist hierbei auf die beiden nach DIN 18263-4 zertifi-
zierten Typen ,GEZE TSA 160NT F* (Ubereinstimmungszertifikat Reg.-Nr. 12 9820 — DO
14.1 des MPA NRW) und ,GEZE Slimdrive EMD-F* (Ubereinstimmungszertifikat Nr. UZ-
BWUO3-1 17.1.52 der MPA Stuttgart) beschrankt.

Im zu bewertenden Anwendungsfall wirde lediglich der Gangfligel mit einem der ge-
nannten Drehfligelantriebe ausgestattet. Am Standfliigel wiirde ein flr die Verwendung

mit der ,GEZE-ISM-Gleitschiene” zugelassener ObentirschlieRer eingesetzt.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prifwesen GmbH akkreditiertes Pruflaboratorium. Die Akkreditierung gilt fur
die in den Urkunden aufgefuhrten Prifverfahren (DAR-Reg.-Nr.: DAP-PL-2907.99). Zusatzliche Akkreditierungen nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch
DKD/PTB, KBA, ZLS und Zertifizierung nach DIN EN 1SO 9001:2000 durch TUV. Vom DIBt anerkannte PUZ-Stelle, bei EU notifizierte Stelle 0672 und 1080.
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Der Drehfligelantrieb (am Gangflugel) und der ObentiirschlieRer (am Standfliigel) befan-
den sich auf der einen Tirenseite; die Gleitschiene ware auf der anderen Turenseite be-
festigt. Die fehlende Verbindung zwischen Gleitschiene und Gang- bzw. Standfliigel wiirde
Uber zwei Gleitschienenhebel und zwei auf dem jeweiligen Turblatt montierte Drehlager

hergestellt.

Im Rahmen der Erstellung des Prifberichts 900 8826 000/Re/Ei wurde die ,GEZE ISM-
Gleitschiene” inklusive Gleitschienenhebel einer Dauerfunktionspriifung mit mehr als

500.000 Priifzyklen unterzogen und positiv beurteilt.

Ebenso wurden zwei Drehlager in der oben beschriebenen Montageweise einer Funkti-
onspriifung mit mehr als 500.000 Prifzyklen unterzogen. Wahrend des Funktionstests
wurden keine Beschadigungen bzw. Beanstandungen an den Drehlagern festgestellt. Ein
entsprechendes Versuchsprotokoll liegt der MPA Stuttgart vor.

Das Drehlagergehduse selbst wird aus demselben Basismaterial (Aluminium-Strang-
pressprofil Werkstoff-Nr. EN-AW 6061) hergestellt, das auch z. B. bei der Herstellung des
ObentirschlieRers ,GEZE TS 4000 S* (EG-Konformitatszertifikat 0672-CPD-0050) als Ge-

hausematerial Verwendung findet.

Aufgrund der erwahnten Gegebenheiten und unserer brandschutz- und funktionstechni-
schen Erfahrungen haben wir gegen die Erweiterung des Anwendungsbereichs in der be-
schriebenen Form und die entsprechende Ergénzung der Anlage zum EG-Konformitzts-
zertifikat 0672-CPD-0111 (,GEZE ISM-Gleitschiene®) keine Einwande.

Mit freundlichen GriiRen

Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart
Referat Feuerwiderstand von Bauteilen

2&* ke

Dipl.-Ing. Martin Reiber  Dr. rer. nat. Stefan Wies




,.}}}:{., MPA STUTTGART
,0'.0000.’0,

PEISSIXRANRAR i
sostasiety Otto-Graf-Institut

4,
* 9,
XN Materialpriifungsanstalt  Universitit Stuttgart

Materialprifungsanstalt - Universitét Stuttgart - Postfach 801140 - D-70511 Stuttgart

Anlage zum EG-Konformititszertifikat

0672 - CPD - 0111

Revision C @

Klassifizierung der SchlieRfolgeregelung "

EN 1158 3 8* 1 1 4

Nachfolgend aufgefithrte Einbauvarianten sind méglich:

GEZE ISM-Gleitschiene BG: Montage auf Bandgegenseite

GEZE ISM-EFS-Gleitschiene: Gangfligel ausgestattet mit ,GEZE TS 5000 EFS*
Standfligel ausgestattet mit ,GEZE TS 3000 V*

GEZE ISM-Gleitschiene mit Drehlager: Gangflligel ausgestattet mit ,GEZE TSA 160NT F*
oder ,GEZE Slimdrive EMD-F“
Standfliigel ausgestattet mit ObentirschlieRer gem. "

" Folgende ObentiirschlieRertypen kénnen in Verbindung mit diesem Bauprodukt verwendet wer-
den: ,GEZE TS 2000 V*, ,GEZE TS 3000 V*, ,GEZE TS 3000 EN3“, ,GEZE TS 4000, ,GEZE

TS 4000 S*, ,GEZE TS 5000" und ,GEZE TS 5000 S*.

* Die in FuBnote " aufgefiihrten ObertlirschlieBer sind keine TirschlieRer mit Offnungsautomatik
(Klasse 8). Es wurden allerdings geméaR DIN EN 1158, Abschnitt 7.2.7.5 die fur TurschlieRer der
Klasse 8 erforderlichen 500.000 Prifzyklen in der dort beschriebenen Weise absolviert.

Hinweis: Der Hersteller hat in den Unterlagen zur Montage und Einstellung des TurschlieRers
darauf hinzuweisen, daR der TurschlieBer mit ISM-Gleitschiene bei Verwendung an
Feuer- und Rauchschutztiiren mindestens auf GréRe 3 eingestellt wird.

¥ Diese Anlage ersetzt die am 17.07.2007 revidierte Fassung (Revision B).

Stuttgart, 19.09.2007 Materialprifungsanstaly~ Universitat Stuttgart
Fachbereich Baustoffé und Brandschutz
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EG-Konformitatszertifikat
0672 - CPD - 0111

GemafR der Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur An-
gleichung der Rechts— und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten (ber Bauprodukte —
89/106/EWG— (Bauproduktenrichtlinie — BPR), geadndert durch die Richtlinie des Rates der
Europaischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993 -93/68/EWG-, umgesetzt in Deutschland durch
das Bauproduktengesetz — BauPG vom 28. April 1998, wird hiermit bestatigt, dass das Bauprodukt

SchlieRfolgeregelung
»GEZE ISM-Gleitschiene* fiir ObentiirschlieBer

mit der Klassifizierung entsprechend der Anlage zu diesem Zertifikat

in Verkehr gebracht durch
GEZE GmbH

Reinhold-Véster-Str. 21-29
D-71229 Leonberg

und hergestellt im Herstellwerk

GEZE GmbH

Reinhold-Véster-Str. 21-29
D-71229 Leonberg

einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer zusatzlichen Prifung von im Werk entnommenen
Proben nach festgelegtem Priifplan durch den Hersteller unterzogen wurde und dass durch die aner-
kannte Stelle eine Erstpriifung des Produkts fiir die relevanten Eigenschaften, eine Erstinspektion
des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Uberwachung, Beurteilung und
Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgefuhrt worden ist. Dieses Zertifikat be-
scheinigt, dass alle Vorschriften des Anhanges ZA der harmonisierten Norm

EN 1158:1997 + A1:2002

die die Bescheinigung der Konformitat und die Leistungseigenschaften des Produkts betreffen, an-
gewendet wurden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfillt.
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 23.01.2006 ausgestelit und gilt solange, wie sich die Festlegun-
gen in der oben angefiihrten harmonisierten Norm nicht &ndern und die Herstellbedingungen im
Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verandert haben.

Stuttgart, 23.01.2006 Materialprifungsangtalt — Universitat Stuttgart
Abteilung Minerajische Bau
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Leiter der Zertifizierungsstelle,.
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