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Zertifikat der Leistungsbestandigkeit

Nr. 0672-CPR-0111

GemaR der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Mérz 20717
(Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat far

das/die Bauprodukt/e SchlieRfolgeregelung
"GEZE ISM-Gleitschiene” fiir ObentlrschlieRer

mit der Klassifizierung geméaR der Anlage 1 zu diesem Zertifikat

in Verkehr gebracht unter GEZE GmbH
R’ﬂear:k’e\'amen oder der Reinhold-Véster-Str. 21-29
D-71229 Leonberg

hergestellt im/in den Werk 01 und Werk 03
Herstellwerk/en

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iiber die Bewertung und Uberpriifung der Leistungs-
bestéandigkeit, beschrieben im

Anhang ZA der
harmonisierten Norm/en EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

entsprechend System 1

fur die in diesem Zertifikat erklarte Leistung angewendet werden und dass die werkseigene Produktions-
kontrolle des Herstellers geeignet ist, die

Leistungsbestiandigkeit des Bauprodukts
zu gewahrleisten.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 13.12.2016 ausgestellt und bleibt gliltig, solange weder die
harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk
wesentlich gedndert werden, es sei denn, das Zertifikat wurde von der notifizierten Produkt-
zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zuriickgezogen.
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Anlage 1
zum Zertifikat der Leistungsbesténdigkeit Nr. 0672-CPR-0111

Klassifizierung der SchlieBfolgeregelung "

EN 1158 3 8* 1 1 4

Nachfolgend aufgefiihrte Einbauvarianten sind méglich:

- GEZE ISM-Gleitschiene BG: Montage auf Bandgegenseite

- GEZE ISM-Gleitschiene mit Drehlager: Gangflligel ausgestattet mit ,GEZE TSA 160NT F*
oder ,,GEZE Slimdrive EMD-F”
Standflugel ausgestattet mit Obenturschliel3er
gemaR "

" Folgende ObentiirschlieBertypen kénnen in Verbindung mit diesem Bauprodukt verwen-
det werden: ,GEZE TS 3000 V*“, ,GEZE TS 3000 EN3“, ,GEZE TS 3000 EC”, ,GEZE TS
3000 EC BC*, ,,GEZE TS 5000”, ,GEZE TS 5000 S“,“GEZE TS 5000 L”, ,GEZE TS 5000 1S“,
,GEZE TS 5000 L IS”, ,GEZE TS 5000 ECline”, ,GEZE TS 5000 L ECline”, ,GEZE TS 5000
EFS 3-6”, ,,GEZE TS 5000 S ECline” und ,GEZE 5000 Softclose”.

Der Hersteller hat in den Unterlagen zur Montage und Einstellung des TirschlieBers
darauf hinzuweisen, dass der TiirschlieBer bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutz-
tliren mindestens auf GroRRe 3 eingestellt wird.

* Die in FuRnote " aufgefiihrten ObertiirschlieRer sind keine TiirschlieRer mit Offnungsau-
tomatik (Klasse 8). Es wurden allerdings gemaR DIN EN 1158, Abschnitt 7.2.7.5 die fur
TurschlieRBer der Klasse 8 erforderlichen 500.000 Prifzyklen in der dort beschriebenen
Weise absolviert.
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